
Apartamenty z balkonem

Stan deweloperski:

Osiedle Sielanka
ul. Reta Śmiłowicka, 

43-190 Mikołów
www.osiedlesielanka.pl

tel. 728 83 99 77

1.     Fundamenty: żelbetowe, monolityczne.

2.     Ściany:

     2.1.   zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H gr. 24 cm.

     2.2.   pomiędzy segmentami: 2 x bloczek z betonu komórkowego H+H gr. 17,5 cm. (dylatacja gr 5 cm).

     2.3.   działowe: bloczki z betonu komórkowego H+H gr. 10 cm.

     2.4.   łazienki :bloczek silikatowy gr 12 cm. 

     2.5.   klatki schodowej z bloczków silikatowych akustycznych gr 25 cm.

3.     Strop oraz dach: żelbetowy Filigran

4.     Schody: żelbetowe, prefabrykowane

5.     Ocieplenia:

     5.1.   Fundamenty: XPS gr. 10 cm, współczynnik przew. ciepła (Λ) nie mniej niż 0,036

     5.2.   Posadzka domu - parter: styropian twardy gr. 22 cm, współczynnik przew. ciepła (Λ) 0,038.

     5.3.   Posadzka domu - piętro: styropian twardy gr. 8 cm, współczynnik przew. ciepła (Λ) 0,040.

     5.4.   Ścian zewnętrzne: styropian  gr. 18 cm, współczynnik przew. ciepła (Λ) 0,038

     5.5.   Dachu domu: styropian gr 20cm, współczynnik przew. ciepła (Λ) 0,030 (baza) warstwa spadkowa 0,040.



6. Pokrycie dachu: Membrana PCV gr 1,5 mm.

7. Tynki:

      7.1. Zewnętrzne: silikonowe

      7.2. Wewnętrzne: gipsowe, maszynowe.

8.     Sufity:

     8.1.    piętra: surowy beton – bez tynku

     8.2.    parteru: surowy beton – bez tynku

9.     Podłogi: wylewka cementowa.

10.  Stolarka okienna: 

     10.1. pcv, energooszczędna, sześciokomorowa, 

     10.2. pakiet 3 szyb, Ug=0,5, 

     10.3. jednostronna okleina drewnopodobna RealWood Woodec Turner Oak malt

11.  Ogrzewanie:

     11.1. Pompa ciepła.

     11.2. Ogrzewanie podłogowe

     11.3. Obwody ogrzewania podłogowego: 

           11.3.1.  kuchnia + komunikacja, 

           11.3.2.  łazienka.

           11.3.3.  Pokoje 

12.   Wentylacja mechaniczna wyciągowa + nawietrzaki w oknach.

13.  Instalacja wodno-kanalizacyjna rozprowadzona.

14.  Instalacje prądowe:

     14.1. z białym osprzętem (gniazdka, kontakty): elektryczna

     14.2. okablowanie dla: dzwonkowej (z kontaktem) i antenowej (z gniazdkiem).

15.  Drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokalu: aluminiowe

16.  System rynnowy: PCV ukryty w warstwie izolacji, spusty dachowe podłączone do kanalizacji

deszczowej.

17.  Dojście do domu brukowane kostką.


