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Apartamenty z balkonem

Stan deweloperski:

©ONODO NN

Sciany zewnetrzne: bloczek z betonu komdrkowego gr. 24 cm.

Sciany dziatowe: bloczek z betonu komérkowego gr. 11,5 cm.

Sciany pomiedzy segmentami: 2 x bloczek z betonu komérkowego H+H gr. 24 cm. + dylatacja.
Fundamenty: zelbetowe, monolityczne, ocieplone.

Strop: TERIVA.

Podtogi: wylewka cementowa.

Schody wewnetrzne: zelbetowe, monolityczne.

Pokrycie dachéw: papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS.

Ocieplenie scian zewnetrznych: 20 cm grafitowego styropianu.

Ocieplenie dachu: wetna mineralna 30 cm.

Stolarka okienna: pcv, energooszczedna, 6-cio komorowa, pakiet 3 szyb, Ug=0,5.

. Stolarka okienna - kolory: zewnetrzny - antracyt, wewnetrzny - biaty.
. System rynnowy: stalowy.

Zbiornik na deszczowke.

. Tynki zewnetrzne: silikonowe.

Tynki wewnetrzne: gipsowe, maszynowe.



17. Wentylacja grawitacyjna.

18. Gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, jednofunkcyjny.
19. Zasobnik cieptej wody uzytkowej wspétpracujacy z kolektorami stonecznymi.
20. Instalacja solarna wspétpracujaca z zasobnikiem c.w.u.

21. Instalacja ogrzewania podtogowego catej powierzchni mieszkalne;j.

22. Instalacja c.o.: rozprowadzona, uruchomiona.

23. Instalacja gazowa: doprowadzona, uruchomiona.

24. Instalacja wodno-kanalizacyjna: doprowadzona, rozprowadzona.

25. Wykonana instalacja elektryczna z biatym osprzetem.

26. Instalacja alarmowa, antenowa, dzwonkowa - okablowanie.

27. Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze antracytowym.

28. Brukowane dojscie do domu.

29. Utwardzone miejsca postojowe dla 2 samochoddw.

30. Ogrodzenie przod, ostony smietnika.

31. W dniu odbioru wszystkie media doprowadzone i podtaczone.

Podsumowujac: w cenie zawarta jest cata 'mokra" budowlanka z kompletem instalaciji i stolarka otworowa. Nabywcom

pozostaja tylko prace wykoriczeniowe.



