ae Osiedle Sielanka

Osiedle Sielanka

ul. Szafranowa 2,

. | www.osiedlesielanka.pl
42-612 Tarnowskie Géry

Parterowy dom 144 m?

S

Stan deweloperski domu:
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Pokéj dzienny potaczony z kuchnig, o facznej powierzchni ponad 36 m2
3 pokoje/sypialnie o powierzchniach od 10,5 do 12,4 m2.

Garderoba 3,64 m2,

tazienka 8,00 m2

Wiatrotap 5,21 m2.

Garaz dla 2 aut o powierzchni 48,50 m2.

Wysokos$é pomieszczen mieszkalnych: do 2,70 m.

Fundamenty: zelbetowe, monolityczne, ocieplone.
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Sciany zewnetrzne: bloczek z betonu komérkowego 24 cm.
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Sciany dziatowe: bloczek z betonu komérkowego 10 cm.
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Ocieplenie $cian zewnetrznych domu: 20 cm grafitowego styropianu.



12. Ocieplenie dachu domu: wetna mineralna 25 cm.

13. Pokrycie dachu domu: panel dachowy z rgbkiem stojacym.

14. Pokrycie dachu garazu: papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS.

15. System rynnowy: stalowy, spusty rynnowe wyprowadzone powyzej powierzchni gruntu.
16. Podtogi: wylewka cementowa.

17.  Tynki wewnetrzne: gipsowe, maszynowe.

18. Tynki zewnetrzne: akrylowe.

19. Stolarka okienna: pcv, energooszczedna, 6-cio komorowa, pakiet 3 szyb, Ug=0,5-0,6,
20. Stolarka okienna - kolory: na zewnatrz antracyt, wewnatrz biate.

21. Instalacja gazowa doprowadzona i podtaczona.

22. Drzwi zewnegtrzne, wejsSciowe do domu - drewniane.

23. Brama garazowa segmentowa, ocieplona.

24. Instalacja wodno-kanalizacyjna rozprowadzona

25. Kompletna instalacja elektryczna gotowa do montazu elementéw oswietlenia.

26. Instalacja dzwonkowa, alarmowa (okablowanie) i antenowa.

27. Wybrukowane dojscie do domu.

28. Podjazd: wykonane utwardzenie.

29. Ogrodzenie przod z dojsciem do domu: panele systemowe.

30. Ostony $mietnika.

31. W dniu odbioru domu wszystkie media doprowadzone i podtaczone.

Elementy pakietu "KOMFORT+" zawarte w cenie domu:

1. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacjg obnizajgca zuzycie gazu i zapewniajgca zdrowg atmosfere
wnetrza domu.

2. Gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania obnizajgca zuzycie gazu.

3. Grzejniki konwekcyjno-radiacyjne z wktadkag zaworowa i gtowicag termostatyczna.

4. |Instalacja ogrzewania podtogowego: wiatrotap, WC, tazienka, pokdj dzienny, jadalnia i kuchnia.



